
 



Sandfiltergrøft
Rensemedium: Pukk Antal l  fordel ingsrør: 4 Lengde: 20m

Dybde: 100cm Tett bunn: Nei Lufterør: Nei

Minirenseanlegg
Type: Biologisk Produsent: Biovac Dynamic Renseanlegg Biologisk

renseprosess: Ukjent Sintef TG: Ja Kapas i tet: 10pe Volum:

7.6m³ Slamlagringsvolum: 3.6m³ Model l: Biovac Dynamic 2

Mater ia le: Glassfiber

Spillvannsledning
Mater ia le: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm E ier: Privat

(bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Spillvannsledning
Mater ia le: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm E ier: Privat

(bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Spillvannsledning
Mater ia le: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm E ier: Privat

(bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Stikk avløp
Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på

skjerm [82]


